
Hardcover Falzeinbrenngerät

    Fastbind Presso™

Presso™
kompakte Bauweise
sicher und einfach zu bedienen
unterstützt Rückenlängen bis zu 480 mm

innovationS for on-DemanD finiShing



Kompatibel mit Fastbind Casemakers™ und Fastbind Designer Software

Moderner Digitaldruck bedeutet, dass Sie sowohl den Buchumschlag als auch den Inhalt mit den gleichen 
variablen Kosten und der gleichen Produktionsgeschwindigkeit personalisieren können wie bei der 
Standardveröffentlichung. Die Nachfrage nach dieser Art von Büchern wächst schnell. Personalisierte Bücher 
haben einen emotionalen Wert, den man in standardisierten Publikationen nicht findet. 

Mit der Fastbind Designer - Dg Foto Art Software entwerfen Sie Hard- und Softcover Ihrer Wahl. Sie 
produzieren das gedruckte Cover, in welchem Format auch immer, auf Fastbind Casemakers. 

Sobald der Umschlag hergestellt ist, können Sie das Buch mit einer Fastbind Bindemaschine fertigstellen. 
Fastbind stellt alle notwendigen Materialien und Hilfsmittel zur Verfügung, um Hardcover für die Print-on-
Demand-Umgebung herzustellen.

Fastbind Casematic H32 Pro™

Thermalpresse für Hardcover
Die Fastbind Presso™ ist eine ganz neues Produkt, zur optimalen Formung von Buchrücken und 
zur symetrischen Ausformung der Aufschlagnut  in Hardcover-Büchern. Die Presso™ verleiht 
jedem Hardcoverbuch den letzten Schliff und verbessert das Endergebnis um ein Vielfaches.

Premium-Nut in Sekundenschnelle
Fastbind Presso™ ist eine Thermalpresse, entwickelt um schnell und einfach Nuten zu fertigen. 
Nach einer kurzen Aufwärmphase ist das Gerät einsatzbereit. Platzieren Sie Ihr Hardcover einfach 
nur in der Presse und bedienen Sie den Hebel. Wiederholen Sie das ganze für die andere Seite 
und Sie sind schon fertig. Ihre Hardcoverbücher erhalten symmetrische, tiefe und gleichmäßige 
Nuten. Mit Presso™ können Sie Nuten in Hardcover-Bücher mit einer Dicke von bis zu 45 mm 
einbringen. Es sind keine Anpassungen von einer Dicke zu einer anderen erforderlich. Sie können 
Rillen unabhängig von der Rückenstärke oder der Dicke des Einbanddeckels hinzufügen. Der 
Pressabstand ist mit austauschbaren Distanzplatten leicht einstellbar.
Die Heizplatte der Presso™ befindet sich tief im Inneren der Maschine und ist somit sicher vom 
Bediener abgeschirmt.  Und mit ihrem kompakten Design passt die Presso™ leicht auf nahezu 
jeden Tisch. 

Komplette Finishing-Lösungen
Fastbind bietet eine breite Palette von Produkten an, um all Ihre On-Demand Finishing 
Bedürfnisse zu erfüllen. Die Fasbind Casemakers bilden eine perfekte Ergänzung zur Fastbind 
Presso™ für die Herstellung von kundenspezifischen Hardcovern. Sie können auch aus einer 
Reihe von erschwinglichen vorgefertigten Hardcovern und vielem mehr wählen.

Spezifikationen 

Europe U.S.A.

Maschinenzyklen/Stunde up to 450 up to 450

Kapazität Bücher/Stunde* up to 300 up to 300

Maximale Bindungsstärke 45 mm 1.77”

Max. Presslänge 480 mm 18.9”

Anschluss 100-240 V AC/ 50-60Hz 100-240 V AC/ 50-60Hz

Max. current 1.3 A 1.3 A

Maße der Maschine (B x T x H) 55 x 33 x 31 cm 21.7” x 13” x 12.2”

Maße der Verpackung (B x T x H) 62 x 40 x 39 cm 24.4” x 15.8” x 15.4”

Netto-/Bruttogewicht 15.2 kg 33.5 lbs

Zertifikate CE

* benutzerabhängig 
Die Produktinformationen entsprechen dem Stand Juni 2010 und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Einfach zu bedienen

Fastbind Presso™

Symmetrische, tiefe und glatte Nuten

Manufacturer: Maping Co
Kuusiniemi 10, 02710 Espoo, FINLAND

Tel: +358 9 562 6022 • Fax: +358 9 562 6215
info@fastbind.com • www.fastbind.com
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