
Saugluf-Rill- und Peroriermaschine
AuoCreaser Pro XW

Die Hochgeschwindigkeis-Rill- und Peroriermaschine

mi SmarScreen-Technologie



Saugluf-Rill- und Peroriermaschine AuoCreaser Pro XW

Schonende Verarbeiung beim vollauomaschen Rillen und Perorieren
AuoCreaser Pro XW is eine vollauomasche Rill- und Peroriermaschine ür die schonende Verarbeiung von Digial-
drucken mi empndlichen Oberächen, Bogen mi höheren Grammauren, lackieren oder laminieren Papieren und
verhinder so das Problem der Rissbildung, welches beim Falen von digial gedruckem Maerial aufreen kann.

Inuive Benuzeroberäche
Der inuive 7“-SmarScreen seuer alle wichgen Funkonen des AuoCreaser Pro XW. Geben Sie einach die Bogen-
länge ein (gängige Formae sind voreingesell), wählen Sie die gewünschen Parameer ür das erge Produk an (z.B.
Wickelalz, Halbalz) und drücken Sie die Sartase. Der AuoCreaser Pro XW berechne auomasch, wo die Rillungen
sein müssen, und sez sie ensprechend. Geringügige Änderungen an der Falzposion können durch Berühren eines
Peils in der ensprechenden Richung vorgenommen werden.

Papierzuührung
Die Papierzuührung erolg über einen Sauglufanlegermi blaslufunersüzer Blatseparierungmi einermaximalen Sapel-
kapaziä von 5 cm Höhe. Der Sauglufanleger ermöglich eine konnuierliche Maerialnachlage während der Produkon.

Durchlaureie von bis zu 500 mm
Die maximale Durchlaureie lieg bei bis zu 500 mm. Sandard beim AuoCreaser Pro XW is auch die Längsperoraon
über Peroraonsräder. Oponal kann die Maschine mi Quer- und Teilperoraon ausgerüse werden.

Speicher ür unbegrenz viele Aufräge
Ein alphanumerischer Speicher ermöglich es, eine unbegrenze Anzahl von Aufrägen zu speichern und sie nach
Belieben zu benennen. Das mach das Abruen von Aufrägen viel einacher, da Sie Ihre eigenen Aufragsnamen
und -nummern ür die Speicherung verwenden können.

Einacher Wechsel zwischen Rillen und Perorieren
Der AuoCreaser Pro XW ismi dem Morgana EasyBlade-Sysem ausgesate. Der Schnellspannmechanismus
ermöglich einaches und werkzeugloses Enernen oder Wechseln der Werkzeuge. Dies is beispielsweise beim
Wechsel zwischen einem Peroraons- und einem Rillaufrag besonders nüzlich.

Highlighs
• 7 Zoll SmarScreen-Touchscreen

• 700 mm x 500 mmmaximale Blatgröße

• Inuiv und einach zu bedienen

• Vollauomasch

• Bis zu 16 Rillungen pro Bogen

• NimmMaerial bis zu 0,4 mm (ca. 400 g/m²) au

• Einacher, schneller Werkzeugwechsel

• bis zu 8.500 A4-Bläter pro Sunde

• Unbegrenzer alphanumerischer Speicher

• Einsellbare Rillee und Rillposion

• Volle Querperoraonsähigkei bis zu 500mm (oponal)

Rill- und Perorierbeispiele

Perekes Rill- und Falzergebnis Oponale Teilperoraon ür z.B. Tickes



Verarbeie bis zu 8.500 A4-Bläter pro Sunde

Peroraonsbeispiele

Einache Bedienung über SmarScreen
Wählen Sie die gewünschen Para-
meer und au „Knopdruck“ sell sich
die Maschine auomasch ein.

EasyBlade-Schnellverschluss-
mechanismus

Enernen der Sicherheis-
abdeckung „EasyBlade“
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Leisungsdaen au einen Blick

Sandardaussatung: Saugluf-Rillmaschine Morgana AuoCreaser Pro XW
Papierormamax. (LxB)

Papierormamin. (LxB) (im Auomakmodus)

Papierdicke max.

Geschwindigkeimax.

Rillungen pro Bogen max.

Rillabsand min.

Mindesabsand vom Blatrand

Anzahl speicherbare Jobs max.

Geräuschpegel

Abmessung Maschine (LxHxB)

GewichMaschine

Nezspannung

Abmessungen AuoCreaser Pro XW

700mm x 500mm

210mm x 140mm (100-140 mm breie Bläter werden mi dem
oponalen „Narrow Shee Ki“ unersüz)

0,4 mm (variier je nach Häre und Maerial des Papiers)

Bis zu 8.500 A4-Bläter /Sunde, bis zu 11.000 A5-Bläter /Sunde

16

0,1mm

2,5mm

unbegrenz

78 dB(A)

1500mm x 1224mm x 682mm

166 kg

100-240 V/50/60 Hz

(Technische Änderungen vorbehalen)

1500mm

682 mm

Oponen:

Rillbalken schmal und ulraschmal

Ki: Querperoraonenswerkzeug

verschiedene Längsperoraonsräder

Narrow Shee Ki

Zuührschverlängerung bis 900 mm

Internet:  www.richter-menzel.de     ●     E-mail: kontakt@richter-menzel.de

RICHTER & MENZEL GmbH Hauptsitz: Südstraße 28  •  09221 Neukirchen Tel. 0371 / 33 42 64 - 0  •  Fax  0371 / 33 42 64 - 90
Niederlassung: Chemnitzer Str. 6-8  •  68309 Mannheim Tel. 0621 / 72 49 47 - 0  •  Fax  0621 / 72 49 47 - 29


