RENZ> ormceune &

SPB 360

PREMIUM QUALITY WORLDWIDE
MADE IN GERMANY =

¥ Kundennutzen: ~ Maximum: " Leistung:

[ Bindet bis zu 160 Blatt <—»  Arbeitsbreite Max. gestanzte

m Hochste Formatflexibilitat durch QSA-Technologie zwischen I:I 360 mm |F|i Blatter per Stunde
DIN A4 und A5 8.000

i Verstellbarer Seitenanschlag fur ideale Stanzanpassung Stanzstirke bis Max. gebundene

1 Speziell gehértete Stanzstempel fir nachhaltige Nutzung :% 2.0 mm @ Produkte per Stunde

I Versetzte Stanzstempel fur ein besseres Stanzergebnis ! 50

[ Leicht zu leerende Abfallschublade L

I Elektrisch angetriebene Gummiwalze fir schnelles Eindrehen @# Blockstarke bis
der Spiralen 16 mm

1 Praktische Spiralabschneide- und Umbiegevorrichtung
1 Integrierte MaBskala fir Dokument- oder BindeelementgroBe
1 Robuste Bauweise und kompaktes Design

Die Leistungsangaben basieren auf einer Papier-
grammatur von 80 gr./m? und sind abhangig von
Produkt, Arbeitsumfeld und Bediener. Fiir beste
Stanzergebnisse empfehlen wir eine Stanzstarke von
1,5-2,0 mm.



Vertikales Stanzen erhoht die
Prézision beim Stanzvorgang.

Die QSA-Technologie (Quick
Size Adjustment) erlaubt das
sekundenschnelle Ausschalten
der Stanzstempel, wodurch
Papierformate einfach und
schnell gewechselt werden
koénnen.

Bedienerfreundliche Gummi-
walze fur schnelles und
einfaches Einspiralisieren

der Spiralen.

Perfektes Abschneiden

und Umbiegen der Plastik-
spiralenden durch die
integrierte Spiralabschneide-
und Umbiegevorrichtung.
Fur Metallspiralen wird eine
SC-Zange benétigt.
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SC-Zange
+ Zum Schneiden und Umbiegen

von Drahtspiralen oder Plastik-
spiralen mit groBerem Durchmesser.

0,2475" Teilung

47 Ringe auf DIN A4
35 Ringe auf DIN A5

Stanzkapazitat - Blatter per Stunde:

Min. Stanzbreite:

Max. Stanzbreite:

Min. Lange ungestanzte Seite:
Max. Lange ungestanzte Seite:
Max. Stanzstarke:
Stanzvorgang:

Stanzart:

Teilung:

Ausschaltbare Stanzstempel (QSA):

Variabler Randabstand:
Blockstarke:
Bindeelement 9:

Min. Bindebreite:

Max. Bindebreite:

Bindevorgang:

Bindeleistung Blocke per Stunde:

MaschinenmaBe L x B x H:

Maschinengewicht:

Maschinen-VerpackungsmaBe L x B x H:

Maschinengewicht mit Verpackung:

Stromanschluss:

Technische Anderungen vorbehalten.

1 mm = 10 Blatt, basierend auf einer
Papiergrammatur von 80 gr./m?

RICHTER & MENZEL GmbH
Siidstrae 28 ¢ 09221 Neukirchen
Tel.0371/334264-0 ¢ Fax0371/334264-90

Neuer modularer Motor

Mittels des modularen Motors kann die

8.000 - manuelle SPB 360 zu einem elektrischen

10 Stanz- und Bindesystem nachgeriistet
mm . werden. Der neue 180 Watt comfortplus

360 mm - Stanzmotor, mit einem Stanzzyklus von

50 mm ) 1,2 Sekunden, ist nahezu doppelt so

schnell als das Vorgangermodell.

270 mm -

2 mm -

Manuell -

Oval 5,0 x 4,0 mm -
6,2865 mm = 0,2475" -
Ja -
Nein -
1-16 mm -
6 -20 mm -
10 mm -
360 mm -

Elektrisches Spiralisieren,
manuelles Schneiden und -

Umbiegen

50 -

360 x 490 x 250 mm 160 x 420 x 160 mm

19 kg 13 kg

620 x 480 x 345 mm 620 x 480 x 345 mm

23 kg 15 kg

230/250V / 50Hz / 90W 230/250V / 50Hz / 180W
115/200V / 60Hz / 90W 115/200V / 60Hz / 180W

Fur weitere Informationen und Videos,
besuchen Sie uns auf:

Die Leistungsangaben basieren auf einer Papiergrammatur von 80 gr./m?
und sind abhéangig von Produkt, Arbeitsumfeld und Bediener.
Fir beste Stanzergebnisse empfehlen wir eine Stanzstarke von 1,5 - 2,0 mm.

RICHTER & MENZEL GmbH - Ndl. Mannheim
Chemnitzer Str. 6-8 ¢ 68309 Mannheim
Tel. 0621 /7249 47 -0 ¢ Fax 0621 /72 49 47 - 29

E-mail: kontakt@richter-menzel.de

Internet: www.richter-menzel.de ¢



