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SCIE FACILE A TRANSPORTER SUR CHANTIER, SUPPORT INTERMEDIAIRE POUR COUPE DES PETITS PANNEAUX,
ARRET D’'URGENCE ET LAME DE SCIE // PLATTENSAGE EINFACH MIT ZU NEHMEN AUF DIE BAUSTELLE ODER FUR
KLEINE BETRIEBE MIT AUFLAGEPLAN FUR KLEINE WERKSTUCKE, LANGENANSCHLAG, NOTSTOP UND SAGEBLATT

boitier & ressort // Senkrechte Bewe- coupe horizontale // Massan-
gung des Motors durch Federsystem zeige fur Horizontalschnitt

® Montée et descente de la scie par /,f" ’ ® |ndication de mesure pour

m Moteur // Motorleistung
230V - 1,65 kW

m Plan intermédiaire inclus pour la
coupe ergonomique de petits pan-
neaux // Auflageplan fir kleine

Werkstiicke
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m Butée 1,5m avec arrét pour coupe
verticale // Langenanschlag 1.5m mit el ! 1=
Stop fur Vertikalschnitt by

m Guidage simple sur tubes
en acier galvanisé // Einfache
Fuhrung auf verzinktem Rohren
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Pliable //
Zusammenfaltbar

m Plan d’appui pour les panneaux sur SERIE C
galets en pvc // Auflageplan fir die
Platten auf Rollen

Pied rabattable facilitant
son transport ainsi que son
rangement //Das zusam-
menfaltbares Stativ erleich-
tert den Transport
und die Ordnung.

C4-C5. Scie & panneaux verticale. Machine compacte de petite dimension avec chassis soudé en acier galvinisé. Idéale pour les espa-
ces réduits. Mobile, équipée de 2 roues et pied rabattable. Pas de fixation au mur ou sol. Moteur puissant 230V - 1,65kW.

une butée de 1,5mm avec 1 arrét et plan infermédiaire pour petits panneaux. Made in USA. Le moteur est orientable & 90°

pour coupe horizontale et verticale.

En option : jeu de rallonges — aspiration

Kompakte Plattensége fur kleine Werkstétte oder Baustelle.  Stabiles geschweistes Stahlrahm. Geliefert mit Rédern und Stéinder, die Ma-
schine ist mobil und muss nicht an der Wand oder am Boden festgemacht werden.
Motorleitung 1,65kW, Schnelles Umstellen von vertikal nach

Horizontalschnitt. Standard ausgefuhrt mit Langenanschlag 1,5m und vorrichtung fir
kleine Werkstiicke. Hergestellt in die USA.

Zubehér: Satz Verlangerungen — Absaugung

Précision de coupe 0,8mm

Hauteur de coupe 1,27 - 1.625m
Epaisseur max. 45mm
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'MANUFACTURING

GRANDE SCIE A PANNEAUX TRES PRODUCTIVE, PERMET DES APPLICATIONS TRES DIVERSIFIEES, PLAN IN-
TERMEDIAIRE, ARRET D’URGENCE ET LAME DE SCIE // PLATTENSAGE FUR GROSSE PRODUKTION, SAGT ALLE
MATERIALEN, MIT AUFLAGEPLAN FUR KLEINE WERKSTUCKE, LANGENANSCHLAG, NOTSTOP UND SAGEBLATT

® Indication de mesure pour coupe horizon- m Montée et descente de la m Kit d’aspiration & brancher
tale // Massanzeige fir Horizontalschnitt scie par boitier & ressort // sur un aspirateur (sans aspirateur) //
Senkrechte Bewegung des Absaugkit (ohne Staubsauger)

Motors durch Federsystem

® Moteur // Motorleistung
230V - 1,65 kW

m Guidage simple sur tubes en acier
galvanisé // Einfache Fihrung auf
verzinktem Rohren

m Chassis en acier soudé
monobloc // Stabiles

geschweistes Stahlrahmen

m Plan infermédiaire inclus pour la
coupe ergonomique de petits pan-
neaux // Auflageplan fir kleine

Werkstiicke

m Butée 2,4m avec
arrét pour coupe
verticale // Léangenan-
schlag 2,4m mit Stop
fur Vertikalschnitt
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Vertical = Panel
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m Plan d’appui pour les panneaux
sur galets en pvc // Auflageplan fir
die Platten auf Rollen
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SERIE H

H5-H6-H7. Scie & panneaux verticale. Equipée de 2 roues et pied fixe. Pas de fixation au sol ou mur. Moteur puissant 230V
- 1,65kW. Le moteur est orientable & 90° pour coupe horizontale et verticale. Livrée de série avec une
butée 2,4m, 1arrét et plan intermédiaire pour petits panneaux. Made in USA.

Produktionsplattensége. Stabiles geschweistes Stahlrahmen. Geliefert mit Rédern und Stéinder, die Maschine ist mobil und muss
nicht an der Wand oder am Boden festgemacht werden. Motorleitung 230V - 1,65kW,
Schnelles Umstellen von vertikal nach Horizontalschnitt. Standard

ausgefihrt mit Langenanschlag 2,4m und vorrichtung fir kleine Werksticke.

Précision de coupe 0,8mm

Hauteur de coupe 1,62-193-2,10m
Hergestellt in die USA Epaisseur max. 45mm
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SFECIEICATIONS TECHANIQUES /7 TECHNISCHE DATEIN
C H

N° de cde // Bestellnr 715001430 715002530 | 715003530 715004630 715005730

Modgle // Reihe c4 Cc5 H5 H6 H7

Hauteur de coupe max. // Schnitthéhe  mm 1270 1625 1625 1930 2100

Longueur de coupe max. //Schnittléinge  mm 2450 2450 oo oo oo

Epcisseur maxi // Schnitttiefe max. mm 45 45 45 45 45

Diam. Lame de scie // Diam. Séigeblatt ~ mm 210 210 210 210 210

Moteur // Motorleistung V. kW 230V 1,65 kW 230V1,65 kW| 230V 1,65 kW 230V 1,65 kW 230V1,65 kW

Précision de coupe // Prazision mm 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Poids // Gewicht kg 81,00 90,00 120,00 150,00 180,00
Modéle // Reihe A B C
c4 1900mm 1525mm 915mm
c5 2286mm 1525mm 915mm
H5 1900mm 3050mm 915mm
Hé6 2286mm 3050mm 915mm
H7 2500mm 3050mm 1100mm

N° de cde Modéle Image Déscription Denture Alésage
Reihe Bild Beschreibung Sagt Verzahnung  Bohrung
mm mm T mm
715009001 C, H a jev de rallonges // Satz Verlangerungen (2x500mm)
715009003® ¢, H, b kit d'aspiration sans aspirateur // Absaugkit (ohne Staubsauger)
7150090330 €, H, barre de pression pour ponnealgl);1 tftien:/ /Andruckvorrichtung fir feine
715009004® C, H, e lome carbure trapézoidale/plate // Hartmetol Ségeblatt Trapezoidal/Flach 210 lexi, alu, dibond, pvc 64 15,88
715009005® €, H, e lame carbure alternée // Hartmetall Séigeblatt Wechselzahn 210 bois// Holz mulhplex p|e><| pvc 64 15,88
715009007 C, H, e lame de scie polycarbonate fin // Ségeblatt dunnes Polykarbonat 205 bois// HO[K /%iy;:ﬁ:;}afe, plexi 200 15,88
715009047® C, H, e lame de scie diamant// Hardie blade 210 ciment composite//Zement composite 8 15,88
8450020000 C, H, d cxsplruteur // Staubsauger 501 - - - -
7150090340 G, H, f guide laser pour coupe précise //Laserfi %rung fir genaue Schnitt
7150090220  H, g butée 2,4m avec lecture digitale. // Digitalanschlag 2,4m
RICHTER & MENZEL GmbH RICHTER & MENZEL GmbH - Ndl. Mannheim
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