




filmolux® 610 

Weitere Angaben / Others 

Lagerbedingungen / 
Storage conditions 

Lagerzeit [Jahre] / Shelf Life [Years] 

Verarbeitungstemperatur/ application 
temperature range: 

Feuchtklimabeständigkeit/ humid climate 
stability: 

Einsatztemperatur/ End-use temperature 
range: 

l 

� 

NESCHEN 

18°-25°(/ 64-77°F; 
40 bis 65% relative Luftfeuchtigkeit / relative humidity 

Keine Veränderung/ 
No change 

2 

5 bis 40°C/ 41to 104 ° F 

2 Wochen auf Aluminium bei 40°( und 95% 

relativer Feuchtigkeit/ 2 weeks affixed to 

aluminium at 40°(/ 104° F and 95% relative 

humidity 

verklebt auf Aluminium / affixed 
-30°C bis +50°C -22° F to + 122° F

to aluminium 

Kurzzeitige Temperaturbelastung von > 70°( und anhaltende 
Erwärmung >50°C führen zu Verfärbung der Folie 

Short-term temperature load from > 70°( and continuing warming 

>50°C lead to discoloration of the PVC-film

Die Prüfungen erfolgten im Normalklima gemäß 23/50-2, DIN 50014. 
All tests were performed in accordance with 23/50-2, DIN 50014 

Die Angaben in dieser technischen Information bezüglich der Produkte basieren auf unseren 
Kenntnissen und Erfahrungen in der Praxis. Wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der 
Verarbeitung und Anwendung sind eigene Tests unerlässlich. Der Käufer trägt das alleinige 
Risiko für den Einsatz des Produktes. Wir haften für Schäden nur bis zur Höhe des Kaufpreises 
unter Ausschuss aller mittelbaren und zufälligen Schäden. Alle angegebenen Daten dienen allein 
der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaften im Rechtsinne 
aufzufassen. Spezifikationen und Angaben können ohne Ankündigung geändert werden, 
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 

Rechtsgültig und verbindlich ist ausschließlich die deutsche Version. 
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Published information concerning our products is based upon practical 
knowledge and experience. Purchasers should independently determine. 
prior to use, the suitability of each material for their specific purpose. The 
purchaser must assume all risks for any use, operation and application of 
the material. We are liable for damage only upon the amount of the 
purchase price under exclusion of indirect and accidental damage. All 
information given serves only to describe the product and is not to be 
regarded as assured properties in the legal sense. Specifications subject 
to change without notice, errors and omissions excepted. 

The German version is solely and exclusively valid and legally binding. 
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