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filmolux® 610
•	 glänzende, glasklare Weich-PVC-Folie, 70μm stark
•	 besonders stark klebend
•	 speziell für klebstoffabweisende Oberflächen
	 (z. B. grobes Gewebe)
•	 ideal zum Überkleben von Signaturen und Etiketten

Die neuen Produktvorteile
•	 Bessere Ablösbarkeit vom Abdeckpapier
•	 Schnellere und bessere Haftung
•	 Kein Verziehen bei Anwendung und Korrektur
•	 Weniger Blasenbildung
•	 Größere Geschmeidigkeit

Technische Daten 

Folie:	 W-PVC-Folie
	 monomer, glasklar, farblos
Gewicht:	 90 ± 5 g/m²
Dicke:	 70 ± 5 µm
Kleber chemische Basis:	 Wasserbasierte 
	 Polycacrylatdispersion
Kleber pH- Wert:	 ca. 7,0
Abdeckung:	 weißes Kraftpapier, einseitig 
	 silikonisiert, bedruckt
Gewicht:	 65 ± 6 g/m²
Dicke:	 0,054 ± 0,006 mm
Verarbeitungs-	 18 – 25 °C
und Lagerbedingungen:	 40 – 65 % relative Luftfeuchte
Temperaturbeständigkeit:	 - 30 bis + 50 °C	
Lagerzeit:	 3 Jahre	 	 	 	
			                 

Verbesserte Qualität
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