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1. 
 

Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung 

1.1 

 

1.2 

Handelsname: 

 

Firma: 

 
 
 
Notfallauskunft: 

Notfalltelefon:  

PLANATOLIN D 

Art Nr.: 065540 

PLANATOL Adhesive GmbH 

   

   

Infraserv Höchst 

+49 (0)69/3056418 

 

 

    

   
  

 

2.  Mögliche Gefahren 

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemisches: 

 F = Leichtentzündlich Xi = Reizend  

2.2 Kennzeichnungselemente: 
 
 

   

 
R 11 = Leicht entzündlich 
R 36 = Reizt die Augen 
R 52/53 = Gefährlich für Wasserorganismen. Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wir-
     kung haben. 
R 66 = Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen. 
R 67 = Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
 
S 2 = Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
S 7 = Behälter dicht geschlossen halten. 
S 16 = Von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen. 
S 26 = Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. 
S 33 = Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. 
S 46 = Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen 
 (Verpackung oder Etikett vorzeigen). 
S 51 = Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. 

2.3 Sonstige Gefahren: 
 Keine bekannt. 

 

3. 
 

3.1 

 

Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen 
 

Chemische Charakterisierung: 
 

Lösemittelgemisch auf Basis von Essigsäureestern 

3.2 Gefährliche Inhaltsstoffe: 

 CAS-Nr.: Bezeichnung % Kennb. R-Sätze  

 141-78-6 Essigsäureethylester > 50 F, Xi 11, 36, 66, 67 

  aliphatische Kohlenwasserstoffe 2,5-10 Xn,F, N 11, 38, 51/53, 65, 
67 

 79-20-9 Essigsäuremethylester 10-25 F, Xi 11, 36, 66, 67 

 123-86-4 Essigsäurebutylester 2,5-10 -- 10, 66, 67 
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4. 

4.1 

 
4.2 

 

4.3 

 

4.4 

 

4.5 

 

Erste-Hilfe-Maßnahmen 

Allgemeine Hinweise: 

 
nach Einatmen: 

Bei Unwohlsein frische Luft, Arzt rufen. 

nach Hautkontakt: 

Bei Berührung mit der Haut sofort mit Wasser und Seife abwaschen. 

nach Augenkontakt: 

Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen, Arzt konsultieren. 

nach Verschlucken: 

Mundspülung mit viel Wasser, Arzt rufen, kein Erbrechen erwirken. 

 

5. 

5.0 

5.1 

 

5.2 

 

5.3 
 

 

5.4 

 

5.5 

 

Maßnahmen zur Brandbekämpfung 

Allgemeines: 

Geeignete Löschmittel: 

Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid, Wassersprühstrahl. 

Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: 

 

Besondere Gefährdung durch die Zubereitung selbst, seine Verbrennungsprodukte oder 
entstehende Gase: 

Bei Brand können als gefahrenbildende Gase entstehen: Kohlenmonoxid (CO). 

Besondere Schutzausrüstung: 

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen. 

Zusätzliche Hinweise: 

 

 

6. 

6.1 

 
 

6.2 

 

6.3 

 

Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 

Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen: 

Zündquellen entfernen, Dämpfe nicht einatmen, offene Flammen löschen. 
Dämpfe können mit Luft explosives Gemisch bilden. Auf windzugewandter Seite bleiben. 

Umweltschutzmaßnahmen: 

Nicht in Gewässer oder Kanalisation gelangen lassen. 

Verfahren zur Reinigung/Aufnahme: 

Größere Mengen mechanisch und Reste mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Sägemehl 
usw.) aufnehmen. 
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7. 

7.1 

 

 

 

 

7.2 

 

Handhabung und Lagerung 

Handhabung: 

Hinweise zum sicheren Umgang: 

Arbeitsplatz ausreichend belüften, Behälter dicht geschlossen halten und vor Hitze schützen. 

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: 

Zündquellen fernhalten, nicht rauchen. 

Lagerung: 

Anforderungen an Lagerräume und Behälter: 

Kühl und trocken lagern, Behälter nicht offen stehen lassen, für ausreichende Be- und Entlüftung 
sorgen. 

Zusammenlagerungshinweise: 

n.a. 

Lagerklasse: 

VbF - Klasse A 1 

 

8. 

8.1 

 

8.2 

 

Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung 

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: 

Siehe Pos. 7 

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten: 

 Stoff CAS-Nr Typ Wert  

 Essigsäureethylester 141-78-6 AGW 400ml/m³ / 1400 mg/m³  

 Essigsäuremethylester 79-20-9 AGW 200ml/m³ / 610 mg/m³  

 Essigsäurebutylester 123-86-4 AGW 100ml/m³ / 480mg/m³  

 Kohlenwasserstoffe 
(Gruppe 1) 

 AGW 200ml/m³ / 1000 mg/m³  

8.3 Persönliche Schutzausrüstung: 
 

 Atemschutz: Nicht erforderlich bei Verarbeitung kleiner Mengen und guter Frischluftventilation. 

 Augenschutz: Schutzbrille Körperschutz: Normale Ar-
beitskleidung 

Handschutz: Gummi- 
Handschuhe 
(Nitril) 

8.4 Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: 

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. 

 

9. 
 

Physikalische und chemische Eigenschaften 

9.1 Erscheinungsbild: 

 Form: flüssig 

 Farbe: farblos 

 Geruch: esterartig 
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9.2 Sicherheitsrelevante Daten: 

 Schmelzpunkt / Schmelzbereich:  nicht bestimmt  

  
Siedetemperatur 

 
bei 1013 hPa 

ab 55°C  

 Flammpunkt:  < 0°C  

 Zündtemperatur:  ca. 260°C  

  
Explosionsgrenzen: 

   

 obere:  n.a.  

 untere:  n.a.  

 Dampfdruck: 20°C ca. 115 hPa  

 Dichte: 20°C ca. 0,9 g/cm² ISO 8962 

 Löslichkeit in Wasser:  ca. 80 g/l  

 pH-Wert 23°C n.a. DIN 53 785 

 Viskosität (Rheostress 600) 20°C ca. 50 mPas ISO 3219 

 

10.Stabilität und Reaktivität 

10.1 Reaktivität: 

 Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Verwendung. 

10.2  Chemische Stabilität: 

 Keine gefährlichen Reaktionen bei bestimmungsgemäßer Verwendung bekannt. 

10.3  Möglichkeit gefährlicher Reaktionen: 

 Keine gefährlichen Reaktionen bei bestimmungsgemäßer Verwendung bekannt. 

10.4  Zu vermeidende Bedingungen: 

 Zündquellen fernhalten, elektrostatische Aufladung vermeiden. 

10.5  Unverträgliche Materialien: 

 Kunststoffe und Gummimaterialen können durch das Lösemittelgemisch angegriffen werden. 

10.6  Gefährliche Zersetzungsprodukte: 

 Keine bekannt. 

 

11. 

11.1 

 

 

Angaben zur Toxikologie 

Toxikologische Daten: 

Dämpfe können Reizung der Augen und der Atemwege verursachen, ebenso Schwindel und 
Kopfschmerzen. 

11.2 Erfahrungen aus der Praxis: 

Keine bleibenden Schäden bekannt. 

11.3 Allgemeines: 

Bei sachgemäßer Anwendung sind nach Stand unseres derzeitigen Wissens keine Gesund-
heitsschäden zu erwarten. 



 

Sicherheitsdatenblatt 
 gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 

 

 

Überarbeitungsdatum: 12.04.2012     

Seite:  5/6  Produkt:  PLANATOLIN D  

 

 

12. Angaben zur Ökologie 

12.1 Toxizität: 

 Keine Daten vorhanden. 

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: 
 Das Produkt ist leichtflüchtig und wird an der Luft schnell abgebaut. 

12.3 Bioakkumulationspotenzial: 

 Keine Daten bekannt. 
12.4 Mobilität im Boden: 

 Keine Daten vorhanden. 

12.5 Ergebnisse der PBT- und PvB-Beurteilung: 

 Keine Daten vorhanden. 

12.6 Andere schädliche Wirkungen: 

 Wassergefährdungsklasse 1 (gemäß der aktuell gültigen Verwaltungsvorschrift für wasserge-
 fährdende Stoffe (VwVwS)). 

 

13. 

13.1 

 

Hinweise zur Entsorgung 

Produkt: 

Flüssige Reste müssen als Sondermüll entsorgt werden 

Abfallschlüsselnummer: 

Eine Abfallschlüsselnummer gemäß europäischem Abfallkatalog (EAK) kann nicht festgelegt 
werden, da diese nunmehr von der Anwendung des Produktes durch den Verarbeiter abhängig 
ist. Die nationalen und lokalen gesetzlichen Vorschriften sind zu beachten. 

13.2 Verpackungen: 

Verpackungen können nach Leerung der Wiederverwendung zugeführt werden. 

 

14. 

14.1 

 

Angaben zum Transport 

Vorschriften: 

 Landtransport: ADR / RID / GGvS / GGvE Klasse 3, (F1); Verpackungsgruppe II 
Gefahrenzettel 3 
UN-Nr. 1993 Entzündbarer flüssiger 
Stoff, N.A.G. (enthält Ethylacetat, 
Methylacetat) 
 

 Seeschiffstransport: IMDG / GGvSee-Code Klasse 3; UN-Nr. 1993 Entzündbarer 
flüssiger Stoff, N.A.G. (enthält 
Ethylacetat, Methylacetat) 

 Lufttransport: ICAO / IATA-DGR Klasse 3; UN-Nr. 1993 UN-Nr. 1993 
Entzündbarer flüssiger Stoff, N.A.G. 
(enthält Ethylacetat, Methylacetat) 

 Sonstige Angaben: Postversand Versand in Originalverpackung 
nicht zugelassen 
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15. 

15.1 

 

Vorschriften 

Kennzeichnung nach EU-Richtlinien: 

EU-Richtlinie 1999/45/EG: 

 F, Xi 

 R-Sätze: R 11 = Leicht entzündlich 
R 36 = Reizt die Augen 
R 52/53 = Gefährlich für Wasserorganismen. Kann in Gewässern längerfristig    
    schädliche Wirkung haben. 
R 66 = Wiederholter Kontakt kann zu spröder und rissiger Haut führen. 
R 67 = Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
 

 S-Sätze: S 2 = Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
S 7 = Behälter dicht geschlossen halten. 
S 16 = Von Zündquellen fernhalten, nicht rauchen. 
S 26 = Bei Berührung mit den Augen gründlich mit Wasser abspülen und Arzt      
    konsultieren. 
S 33 = Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen. 
S 46 = Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen 

(Verpackung oder Etikett vorzeigen). 
S 51 = Nur in gut belüfteten Räumen verwenden. 
 

 Besondere Kennzeichnung: 
 
 

 

 

Nationale Vorschriften: 

Wassergefährdungsklasse 1 (gemäß der aktuell gültigen Verwaltungsvorschrift für wasserge-
fährdende Stoffe (VwVwS)). 

 

 

16. 

 

 

Sonstige Angaben 

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und beschreiben 
ausschließlich die Sicherheitserfordernisse des Produktes, sie stellen keine Zusicherung 
von Eigenschaften dar im Sinne der gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften. 
 
Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger des Produktes in eigener 
Verantwortung zu beachten.  
 
Datenblatt ausstellender Bereich: Abt. Labor / Anwendungstechnik PLANATOL Adhesive 
GmbH. 
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